
ATLANT & ARIN
Merkblatt - Staffel 2, Episode 3:
ZURUCK IN DIE 60ER JAHRE

Materialliste

• 3 Löffel aus verschiedenen Metallen wie Chromstahl, Aluminium oder Silber.
• Kerze
• Zündhölzer
• 3 Konfitüregläser
• Klebeband

Vorgehen

Klebe die Zündhölzer mit einem Tropfen flüssigem Kerzenwachs an die Unterseite des Löffel-Stiels. 
Klebe die Löffel wie auf dem Bild mit Klebeband auf Konfitüregläser und halte die Stiele in die Flam-
me der Kerze. Beobachte, welche Zündhölzer als erstes runterfallen. 

..

Warme-Wettrennen der Metalle 
..

Materialliste

• Hammer
• 1 Stück einer Gewindstange
• Schlagfeste, harte Unterlage
• Kompass

Vorgehen

Halte die Gewindstange auf die Unterlage und schlage mit dem Hammer fest drauf. Dabei wird das 
Metall im Magnetfeld der Erde magnetisiert. Teste das Magnetfeld der Stange, indem du sie an eine 
Kompassnadel hältst. 

Mit Schock etwas magnetisch machen
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ATLANT & ARIN
Merkblatt - Staffel 2, Episode 3:
ZURUCK IN DIE 60ER JAHRE

Materialliste

• Grosses Glas
• Draht
• Zapfen aus Kork oder Wachs
• Alupapier 

Vorgehen

Biege das eine Ende des Drahts wie auf dem Bild zurecht und stecke das 
andere Ende durch den Zapfen. Biege das untere Ende zu einem U und fädle 
zwei Streifen Alufolie darauf auf. Wenn du nun einen Ballon oder ein Stück 
Plastik an deinen Haaren statisch auflädst und an die Antenne des Elektro-
skops hältst, bewegen sich die Alufolienstreifen auseinander. Die Ladung wird 
via Antenne auf die Streifen übertragen. Da sie beide dieselbe Ladung kriegen, 
stossen sie sich gegenseitig ab.

..

Messgerat fur elektrische Ladungen
..

Materialliste

• Backstein oder Schamottstein
• Karton
• Schere
• Leim oder Heissleim
• Kerze

Vorgehen

Baue aus trapezförmigen Kartonstücken zwei Trichter, die genau hinten und vorne auf die breiten Sei-
ten des Backsteins passen. Klebe alle Teile luftdicht zusammen. Anschliessend klebst du die Trichter 
am Backstein fest. Bei einem Trichter sollte eine Öffnung für den Mund belassen werden. Beim ande-
ren soll es nur ein kleines Loch geben. Blase nun mit aller Kraft in das grössere Loch. Dabei wird die 
Luft durch die Poren des Backsteins gepresst und kommt beim kleinen Loch als Luftstrom heraus. 
Versuche damit eine Kerze auszublasen.   

Kerze durch Backstein ausblasen
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ATLANT & ARIN
Merkblatt - Staffel 2, Episode 3:
ZURUCK IN DIE 60ER JAHRE

Materialliste

• Mehrere Bögen einer alten Zeitung
• Schnur
• Sperrholz (4 mm dick)
• Rundholz (oder ein Stück eines alten Besenstiels)
• Säge
• Bohrer

Vorgehen

Säge ein quadratisches Stück Sperrholz mit der Kantenlänge 20 Zentimeter zurecht. Bohre in die
Mitte ein Loch und zieh eine Schnur durch wie auf dem Bild. Fädle die Schnur nun durch die Mitte 
eines Zeitungsbogens und wickle den Rest der Schnur auf einen Griff aus einem Stück Rundholz auf. 
Lege die Zeitung flach auf den Boden. Ziehe nun mit aller Kraft an der Schnur. Du wirst die Zeitung 
nicht nach oben kriegen. Vielmehr wird die Schnur reissen. Der Grund: Unter der Zeitung entsteht 
eine Zone mit niedrigem Luftdruck.

..

Tonnenschwere Zeitung
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